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Bezeichnung SOLID SAFETY Food Protect

. 7 8 9 10 11 2

PRODUKTBESCHREIBUNG
Material-Trager |[<] Nylon/ [ 1 Baumwolle |I 1 HPPE [T HPPE/ [ 1Baumwolle/ |1 Nylon [ TAcrylwolle

Elasthan Nylon/Glas/ Polyester

Elasthan-Garn

Material Nitril- Ulpolyurethan |LJ TPR/PVC | Latex LI Nitril LI Bi-Polymer |LI Butyl
Beschichtung Mikroschaum (PU)
Farbe L weiR blau 1 schwarz L] mint L orange grau Ll gelb
Eigenschaften passt hand- [(J Winter- [0 Handinnen- X115 gg CONoppen an | Touch-

spezifisch futter flache der Hand- screen-

angerauht innenflache fahig

Schutz [ Schnitt- mechan. [ Chemika- [] Kalteschutz |[] Hitzeschutz

schutz Schutz lienschutz

DETAILS

Beschichtungs- [“] Handfliche |L1 Knéchel 1 stulpe L1 komplett
tiefe
Stulpe Strickbund |l Paspel [ Klett [ Stulpe
Spezial- LI flussig- [ atmungs- antimikrobiell durch ] GREEN
behandlung keits-ab- aktiv Sanitized®-Ausstattung Produktion

weissend
REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN
PSA-Verordnung | Kategorie | Kategorie Il | Kategorie Il [[J kein PSA-
(EU) 2016/425 Artikel c E
Lebensmittel- saure wassrige fette alkohol. trockene LI nicht fiir
Kontakt Lebensmittel Lebensmittel Lebensmittel Lebensmittel Lebensmittel |Lebensmittel- Q?
(EG) 1935/2004 Kontakt zuge-

lassen

EN 388:2016 Abrieb- Schnitt- WeitereiRkraft | Durchstichkraft Schnitt- StoBschutz
mechan. Risiken festigkeit festigkeit festigkeit

Coupe-Test TDM-Test
Level 3 1 2 1 X
Index < 8000 tours Index <2,5 <50N <60N - 3121X
EN 374-1:2016 Chemikalie Kennbuchstabe Level Permeationszeit | Degradation
Chem. Risiken nicht anwendbar
EN 374-4:2013
Degradation
EN 374-5:2016 nicht anwendbar
Mikroorganis-
men
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EN 407:2020 Brennver- Kontakt- konvektive Strahlungs- kleine Spritzer | groBe Mengen
therm. Risiken halten wadrme Warme warme geschmolzenen flussigen
(Hitze / Feuer) Metalls Metalls
Leistungsstufe nicht anwendbar

EN 511:2006 konvektive Kontaktkalte Wasser-

Kalte Kalte dichtigkeit

Leistungsstufe nicht anwendbar

EN 420:2010
Schutzhand-
schuhe

Der Handschubh erfillt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG

Allgemeines Allgemeines
Material PE-Beutel Material Karton
Paar pro Unterverpackung 6 Unterverpackungen je Umverpackung (24
EAN Unterverpackung Gr. 6 - EAN Umverpackung Gr. 6 -
EAN Unterverpackung Gr. 7 4044941019840 EAN Umverpackung Gr. 7 4044941023366
EAN Unterverpackung Gr. 8 4044941019857 EAN Umverpackung Gr. 8 4044941023373
EAN Unterverpackung Gr. 9 4044941019864 EAN Umverpackung Gr. 9 4044941023380
EAN Unterverpackung Gr. 10 4044941019871 EAN Umverpackung Gr. 10 4044941023397
EAN Unterverpackung Gr. 11 4044941019888 EAN Umverpackung Gr. 11 4044941023403
EAN Unterverpackung Gr. 12 - EAN Umverpackung Gr. 12 -
MaRBe & GroRe MaRBe & GroRe
Lange - Lange 515 mm
Breite - Breite 275 mm
Hohe - Hohe 290 mm
Gewichte Gewichte
GroRe Nettogewicht Bruttogewicht GroRe Nettogewicht Bruttogewicht
6 - - 6 - -
7 192 g 197 g 7 4.728 g 5.228¢g
8 240g 245g 8 5.880 g 6.380 g
9 288¢g 293g 9 7.032g 7.532g
10 324g 329g 10 7.896g 8.396 g
11 360 g 365¢g 11 8.760 g 9.260 g
12 - - 12 - -
Allgemeines
Palettenart |Europa|ette
MaBe & GroBe
Kartons pro Lage 4
Lagen pro Palette 6
Palettenhthe 189 cm
Gewichte
GroRe Nettogewicht Bruttogewicht
6 - -
7 125 kg 150 kg
8 153 kg 178 kg
9 181 kg 206 kg
10 202 kg 227 kg
11 222 kg 247 kg
12 - -
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