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Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. 691250
Artikel-Bezeichnung

Material        Polypro-

       pylen (PP)

       Polyethylen

       (PE)

       PP-Vlies mit 

PE-Beschichtung

     Zellstoff mit PE-

Folie

       Papier

Farbe        weiß        blau        grün        gelb        rot        durchsichtig

Eigenschaften        gehämmert        Anti-Rustch      2 Lagen      6 Lagen      10 Lagen      Zellstoff-

     flocken
Saugvolumen/ 

Absorption

      ca. 200 ml       382 ml ± 10%       ca. 525 ml       ca. 780 ml      915 ml ± 10%       1.200 ml 

± 10%
Perforation       38 cm        50 cm

MAßE
Länge 500 cm

Breite 50 cm

PSA-Verordnung

(EU) 2016/425
       Kategorie I        Kategorie II        Kategorie III        kein PSA-

       Artikel
MP-Verordnung

(EU) 2017/745

       Klasse 1        Klasse 2a        Klasse 2b        Klasse 3        steril        mit Mess-

       funktion

       kein Medizin-

       Produkt

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG
Allgemeines

Beutel Karton

Stück pro Unterperpackung 1 Unterverp. pro Umverperpackung 9

EAN Unterverpackung - EAN Umverpackung -

Maße & Größe Maße & Größe

- 390 mm

- 390 mm

- 510 mm

Gewichte Gewichte

Größe Nettogewicht Bruttogewicht Größe Nettogewicht Bruttogewicht

- 865 g 875 g uni 7.875 g 8.475 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE
Allgemeines

Europalette

Maße & Größe

6

3

168 cm

Gewichte

Größe Nettogewicht Bruttogewicht

uni 153 kg 178 kg

Rev.-Nr.: 0

Datum 18. 01.2023

Palettenhöhe

Allgemeines

Palettenart

Kartons pro Lage

Lagen pro Palette

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN

Liegenabdeckrollen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

Material

Länge

Breite 

Höhe

Länge

Breite 

Höhe
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